
 
 
 

LICITACIÓN PROINGED 02/2025  

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:  
PROYECTO 

 “Generación Renovable y Eficiencia Energética en Escuelas DELTA PBA” 

 
CIRCULAR N° 1 

23 de junio de 2025. 

 
REFERENCIA: Consultas 
 

 
 
CONSULTAS 

CONSULTA N°1: En el pliego, piden baterías de plomo Gelificadas. Actualmente se utilizan 

baterías de litio, que por la misma capacidad, se utilizan menos baterías, y la vida útil es 

considerablemente mayor. ¿Se puede considerar en la oferta este tipo de baterías? 

RTA PROINGED: 

Siempre que se respete la capacidad del sistema de acumulación, podrán ofertarse baterías 

de litio (LiFePo4 o ión Litio). 

CONSULTA N°2: ¿Cuándo se recibirá el INFORME DE DIAGNÓSTICO de cada 

establecimiento? 

RTA PROINGED: 

Una vez adquirido el pliego se remitirá la documentación completa. 

CONSULTA N°3 ¿Cuál es el consumo de energía diario/mensual/anual en kWh estimado 

para cada establecimiento? 

RTA PROINGED: 

El consumo total de energía se encuentra indicado en los INFORME DE DIAGNÓSTICO de 

cada establecimiento (el cual será entregado con la adquisición del pliego). 



 
Se deberá garantizar una autonomía de 8 horas para los consumos esenciales. A 

continuación, se detalla una tabla resumen con la cantidad de baterías por proyecto, 

considerando una batería estandarizada en 250 Ah. 

 

CONSULTA N°4  Los inversores de 5kW en ambos renglones, ¿pueden ser monofásicos? 

RTA PROINGED: 

Los inversores trifásicos fueron definidos por potencia y en algunos por que caso había 

consumos esenciales trifásicos. Con la presentación del proyecto ejecutivo, luego de haber 

realizado el relevamiento in situ, se podrá plantear una alternativa monofásica siempre que 

se verifique el correcto desempeño de la instalación. 

CONSULTA N°5 ¿Cuál es el voltaje nominal de las baterías? 

 



 
RTA PROINGED: 

El voltaje de las baterías se deberá definir en función del inversor adoptado y del arreglo de 

baterías propuesto por el oferente. 

 CONSULTA N°6  En los establecimientos de Renglón II, para el item "CANTIDAD DE 

SALIDAS": ¿Se refiere a salidas de tomacorrientes hacia comedor/cocina, o se incluyen las 

salidas a las bombas? 

RTA PROINGED: 

La cantidad de salidas contempla al conjunto de consumos (tomacorrientes y bombas). El 

circuito de tomacorriente se deberá contabilizar como uno solo, independientemente de la 

cantidad de módulos tomacorrientes que tenga la instalación. 

CONSULTA N°7 En los establecimientos de Renglón II: ¿Por qué se indican solo 2 paneles 

de +500Wp si los inversores son de 3 y 5kW? 

RTA PROINGED: 

Dado que los consumos esenciales van a estar conectados directamente desde la red, a 

través del pasaje por el inversor, las baterías van a funcionar en caso de emergencia para 

atender los consumos esenciales. Por lo tanto, la carga de baterías se va a realizar 

normalmente desde la red. Por esta razón, el consumo total de la instalación en ningún caso 

será atendida por medio de los paneles, dado que el objetivo es la confiabilidad de la 

instalación garantizada por el empleo de baterías. 

CONSULTA N°8 Luminarias Emergencia LED: ¿Es posible especificar las lámparas por 

potencia en W? 

RTA PROINGED: 

Las luminarias deberán tener un flujo luminoso de 200 Lúmenes. 

CONSULTA N°9 ESCUELA PRIMARIA N°25 "MARTIN MIGUEL DE GUEMES": ¿Por qué 

aparece canalización y cable de salida de bomba elevadora en 0, y aparecen 3  en tablero 

de bomba elevadora? 

 



 
RTA PROINGED: 

Son 3 bombas elevadoras. Considerar canalizaciones por 75 metros. 

CONSULTA N°10 ¿Las bombas se incluyen o no se incluyen en el alcance de la obra? En 

caso de que se incluyan, ¿cuáles son las características de las mismas para cada 

establecimiento? 

RTA PROINGED: 

Las bombas de toma de agua como así también las de impulsión no se deben incluir. Todas 

las bombas que se deberán alimentar son existentes. 

CONSULTA N°11 ¿En caso de que las bombas no se incluyan, pueden indicar los datos de 

las bombas existentes para el dimensionamiento de los tableros de bombas (río y 

elevadora)? 

RTA PROINGED: 

La potencia de todas las bombas se sitúa entre 0.5 y 3 HP de potencia. El detalle de las 

bombas se puede ver en los INFORME DE DIAGNÓSTICO.  

CONSULTA N°12 El cableado indicado es norma IRAM 2183, actualmente Norma IRAM 

247-3, para canalizaciones internas en edificios. ¿Se puede asumir que para el cableado 

directamente enterrado se utilizará cable IRAM 2178? 

RTA PROINGED: 

Los cables cuyo montaje se proyecta directamente enterrado deberán ser fabricados bajo 

norma IRAM 2178. 

CONSULTA N°13 Radica en la posibilidad de participación siendo que no contamos con 

domicilio fiscal en PBA como solicita el pliego. 

RTA PROINGED: 

Según ARTÍCULO 6°: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales 

Los oferentes deberán constituir un domicilio en la provincia de Buenos Aires. El domicilio 

fiscal podrá ser en otra provincia.  



 
 

 

 

 

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y  
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 02/2025.- 
 


