
 
   
 

LICITACIÓN PROINGED 02/2025  

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:  
PROYECTO 

 “Generación Renovable y Eficiencia Energética en Escuelas DELTA PBA” 

 
CIRCULAR N° 6 

21 de julio de 2025. 

 
REFERENCIA: Consultas 
 

 
 
CONSULTAS 
CONSULTA N°1: Sobre el FORMATO DE PRESENTACIÓN 
Dado que el art. 6 del PBCP determina que la oferta deberá presentarse mediante 
formulario enviado al efecto por única vez: ¿Está previsto que dicho formulario donde se 
carguen las ofertas requeridas en formato digital – PDF- acepten un peso de archivos 
adjuntos superior de 25 MB? 

RTA PROINGED: 

Las ofertas deberán ser de archivos de tamaños menores a 1GB. 

CONSULTA N°2: En el listado de materiales del renglón 1 aparece en el ítem 5 "herrajes 
para estructuras sobre suelo". ¿Hay que hacer este tipo de estructura en esos renglones o 
se puede variar? 

RTA PROINGED: 

El listado de materiales es orientativo, deberán especificar en su oferta el tipo de estructura 
soporte que utilizarán. 

CONSULTA N°3 ¿Cuál es el criterio de evaluación de las propuestas? La consulta se debe 
a que no queda claro en el desarrollo del Pliego, si debemos regir la solución en base a 
especificación por tabla o en base a autonomía dispuesta en circulares. Ejemplo: Se aclaró 
que eran 3 unidades de baterías de 250Ah por sitio del renglón N°2 como requerimiento 
mínimo (750Ah) ¿Se evaluará comparativamente batería a batería o buscan una solución a 
medida para cada escuela? Considerando las 8 horas de autonomía dispuestas, adaptando 
el sistema fotovoltaico a los requisitos del inversor y a los requerimientos mínimos 
solicitados en Pliego (1000Wp). 



 
 
RTA PROINGED:  

La solución se deberá regir de acuerdo a lo aclarado en las circulares. El arreglo de baterías 
propuesto en el pliego es referencial debiendo validar la solución con la ejecución de la 
Ingeniería.  

CONSULTA N°4 ¿Puede un arquitecto matriculado en la jurisdicción de CABA ser jefe de 
proyecto? 
 
RTA PROINGED:  

Dentro del Anexo V, en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, inciso 1.6.2 Equipo 
técnico propuesto se detalla que el Jefe del Proyecto deberá ser ingeniero o técnico 
electricista o electromecánico con matrícula vigente y deberá demostrar una experiencia 
mínima de tres años en instalación de sistemas fotovoltaicos. 
 
CONSULTA N°5 ¿El jefe de proyecto debe estar presente en obra en cada una de las 
instalaciones necesariamente? 
 
RTA PROINGED: 

El jefe de obra será el responsable de conducir todas las actividades del Proyecto y de 
coordinar su desarrollo. Deberá interactuar con PROINGED y será el único responsable de 
las comunicaciones. 
 
CONSULTA N°6 Las copias autenticadas de los dos últimos estados contables de la 
empresa (Memoria, Balance y Resultados) debidamente certificados deben ser de los años 
2024 y 2023 o se refiere a las dos últimas con las que cuenten? 
 
RTA PROINGED: 

Se deberán presentar los dos últimos estados contables certificados con los que cuenten. 
 
CONSULTA N°7  Cuando en el ANEXO V hace referencia al jefe de proyecto y que este sea 
ingeniero: puede ser cualquier tipo de ingeniero, incluso agrónomo? 
 
RTA PROINGED:  

Dentro del Anexo V, en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, inciso 1.6.2 Equipo 
técnico propuesto se detalla que el Jefe del Proyecto deberá ser ingeniero o técnico 
electricista o electromecánico con matrícula vigente y deberá demostrar una experiencia 
mínima de tres años en instalación de sistemas fotovoltaicos. 
 
CONSULTA N°8  Los informes técnicos consignan numerosos establecimientos que no son 
parte de la licitación; por ej. el documento "N17 R29" menciona al JARDÍN DE INFANTES 
Nº 913 "MAHATMAS KARAMCHAND GANDHI", y así muchos casos: la mención de estos 



 
establecimientos implica realización de obra alguna en ellos aunque no sean parte del 
objeto del pliego? 
RTA PROINGED: 

Las intervenciones se realizarán sólo en los establecimientos que poseen cocina. Las 
instalaciones se realizarán en los establecimientos indicados en los anexos del pliego.  
 
CONSULTA N°9 El documento es explícito al indicar que el tablero de protección CA del 
sistema de generación y el tablero de CA para los circuitos esenciales deben estar en el 
gabinete exterior. Sin embargo, la sección bajo el título "Conexiones en CA" describe un 
"tablero de CA completo" que será "montado en la escuela".  (página 87):  
¿Esto sugiere la presencia de un tablero de CA dentro del edificio escolar, adicional o 
diferente a los que se ubicarían en el gabinete exterior? 
 
RTA PROINGED: 

Sólo se realizarán tableros para estos sistemas en el gabinete exterior. No se intervendrá, ni 
se realizarán tableros nuevos en los establecimientos. 
 
CONSULTA N°10 En “Condiciones específicas de módulos fotovoltaicos” dice que cada 
módulo deberá tener su correspondiente caja de conexión adherida a la parte trasera del 
mismo. La misma deberá tener tapa, ser estanca y tener una protección mínima IP54. En 
ella deberán estar instalados los diodos de bypass. Las cajas deberán tener indicadas, en 
bajo relieve o mediante pinturas indelebles, las polaridades eléctricas correspondientes.  
(página 77): 
¿Cada uno de los módulo fotovoltaicos debe tener un diodo de bypass adjunto, dentro de 
una caja de conexión? 
 
RTA PROINGED: 
 
Cada módulo deberá tener instalados los diodos bypass en el interior de la caja de 
conexiones.  
 
CONSULTA N°11  Estructura soporte. Previo a la ejecución de la fabricación de las 
estructuras, se deberá presentar en la memoria descriptiva detallada, una memoria de 
cálculo con dimensionamiento de la estructura de soporte, incluida su fundación y/o anclaje. 
Este documento deberá estar firmado y certificado por un ingeniero civil matriculado, ya sea 
del ámbito local o nacional. (página 80): 
¿Con la documentación vinculada a los soportes del proveedor alcanza? 
 
RTA PROINGED: 

La documentación solicitada deberá responder por la seguridad de la estructura y la fijación 
de los paneles solares en la ubicación donde será instalada, con las condiciones en las que 
serán instaladas. 
 



 
CONSULTA N°12  Entre los módulos y el inversor se dispondrá de una caja de conexión. 
Los extremos de los cables si superan los 4 mm2 de sección serán dotados con terminales 
de cobre. (página 84): 
¿La caja de conexión a la que hace referencia es la que tiene el diodo? ¿O se refiere al 
gabinete exterior con las protecciones de CC? 
 
RTA PROINGED: 

La caja de conexión a la que hace referencia es la que tiene el diodo. 
 
CONSULTA N°13 Tablero de CC. En caso de que la ingeniería lo requiera se suministrará 
un tablero de CC completo. El mismo deberá estar montado dentro de un gabinete, el que a 
su vez será fijado en la pared, en el sitio correspondiente. (página 86): 
¿Esto habilita poner otro gabinete si es requerido por cuestiones técnicas? Es decir que en 
ese caso particular no haría falta que esté en el gabinete petrolero. 
 
RTA PROINGED: 
 
Todo el sistema fotovoltaico incluido las baterías se deberá instalar en el gabinete exterior 
tipo “petrolero”. 
 
CONSULTA N°14 ¿Será necesario la previsión de baños y lugares de acopio o los mismos 
serán provistos por el adjudicante? 
 
RTA PROINGED: 

La intervención por parte del adjudicatario no implicará la interferencia del normal 
funcionamiento de los establecimientos educativos. Por lo tanto, el adjudicatario deberá 
procurar los elementos e instalaciones provisorias necesarias para completar lo solicitado. 
 
CONSULTA N°15 A raíz de que en el renglón II se solicita un gabinete petrolero para 
guardar todos los elementos eléctricos, se diagramara un gabinete tal que pueda contener 
estos elementos. ¿Sin embargo, estaría la posibilidad de colocar el inversor por fuera del 
mismo? Esto con tal de respetar los valores de dimensiones mínimas en las proximidades y 
asegurar la refrigeración del sistema, ya que al compartir el mismo espacio cerrado y 
reducido que las baterías, se requeriría un sistema de enfriamiento forzado que podría 
encarecer el proyecto. 

RTA PROINGED: 

El inversor deberá instalarse en el interior del gabinete. 
 
CONSULTA N°16 En esta instancia se debe presentar el equipo de personas que llevará a 
cabo el proyecto con el respectivo CV de cada participante?  

RTA PROINGED: 



 
En la oferta deberán presentar un listado de personal afectado a la obra con su especialidad 
y experiencia. 

CONSULTA N°17 Respecto a las luces de emergencia - La mayoría de las luces led de 
emergencia del mercado son de 60 led y en algunos casos de 90 leds como máximo. En la 
licitación se piden de 300 leds y una cantidad de leds muy variada. Se pueden proveer 
todas de 60 leds de primera marca?  

RTA PROINGED: 

Respondido en consulta N°8 - Circular N°1. 
 
CONSULTA N°18 Respecto al mantenimiento del sistema, el cual luego tiene que ser 
informado en el informe final. En el caso de que el sistema funcione a la perfección y no 
requiere mantenimiento y cualquier inconveniente mínimo se pueda resolver con una 
llamada. Es necesario realizar algún mantenimiento programado extra? 

RTA PROINGED: 

En la entrega final, el adjudicatario deberá informar todo aquel desperfecto y/o evento que 
fuera resuelto durante el plazo de mantenimiento, de la manera que haya sido resuelto. 
 
CONSULTA N°19  Respecto a los inversores y las bombas de agua: un inversor de 3kw 
queda chico para las bombas de 1hp mencionadas en los informes. Es más, si encienden 
las dos bombas a la vez y estas son de 1hp cada una hay que colocar un inversor de 10kw 
para que soporte el arranque de ambas bombas monofásicas en simultáneo. Y un inversor 
de 10kw requiere mucho mas de 2 paneles para su funcionamiento y en ningún caso se va 
a poder instalar un solo soporte monoposte (ya que van a ser siempre más de dos paneles). 
Teniendo en cuenta lo anterior. Un inversor de 3kw y 2 paneles es un sistema que no va a 
servir o va a ser muy chico para todos los casos. Tenemos en cuenta el inversor y los dos 
paneles para presupuestar o tenemos en cuenta un mínimo de inversor, paneles y soporte 
según cálculos nuestros, que van a ser bastante superiores. 

RTA PROINGED: 

Se debe considerar el módulo de inversor definido en el pliego y la potencia mínima de 1000 
Wp. 
 
CONSULTA N°20 En el Punto J de la página 77 de la licitación figura: "Los módulos 
deberán proveerse acondicionados para ser almacenados sin uso hasta su instalación" Se 
deberán proveer al PROINGED de forma anticipada o se instalarán directamente en obra? 

RTA PROINGED: 

Los equipos provistos por el adjudicatario serán instalados directamente en obra. 
 
CONSULTA N°21 En el punto 2.1.4, e) de la página 77 dice: "así como protección contra 
funcionamiento en isla" en todos los casos los inversores serán según lo requerido (trabajar 
con baterías y no inyectar energía a la red) del tipo off grid con conexión a red, por lo que 



 
siempre trabajarán en isla ya que la salida del inversor alimentará cargas puntuales o toda 
la escuela en los casos que no haya red, y estos circuitos serán independientes de los de la 
red de distribución, lo cual se contradice con el punto anterior. Por favor aclarar. 
 
RTA PROINGED: 

Los circuitos esenciales (heladera, freezer y bombas) serán alimentados desde la red 
vinculada al inversor. En caso que haya corte de suministro eléctrico el inversor deberá ser 
capaz de alimentar dichos suministros esenciales mediante el respaldo de  baterías. El 
objeto del sistema es brindar un backup ante cortes de energía fundamentalmente en los 
equipos de conservación de alimentos y eventualmente ante la necesidad de utilización de 
agua. No es objeto del presente la inyección de energía a la red.  

Por lo tanto, el inversor deberá ser cargador con entrada CA desde la red, y al menos  una  
salida CA no interrumpible (no break). 

CONSULTA N°22 La segunda parte del pago correspondiendo al 70%, se hará al momento 
de entregar el trabajo terminado llave en mano escuela por escuela verdad?  Es decir, al 
terminar la instalación  completa de una escuela en los próximos x días se cobra el 70% de 
esa unidad. 
 
RTA PROINGED:    

Correcto. El anticipo financiero y la RECEPCIÓN DEFINITIVA serán por el total de los 
establecimientos adjudicados. Por el contrario, la RECEPCIÓN PROVISORIA, se certifica 
por establecimiento terminado. 
 
CONSULTA N°23 solicitamos adicionalmente la aclaración sobre el siguiente punto. 
Los ítem 2 y 3  del Renglón 1: se refieren  a 

 
 
Sin embargo en los cuadros de listados de materiales adjuntos al renglón 1 figuran otras 
escuelas con otros números de informe 
  
Ítem 2 
 

 
 
En este ítem el informe y el nombre de la escuela no corresponden con el ítem. 



 
Pero en el informe N28R4 si corresponde con la escuela. 

Confirmar si debemos considerar el Listado de Materiales como válido 

 
Ítem 3 

 
 
En este ítem el nro de Informe es incorrecto, pero si los establecimientos, el nro de Informe 
correcto es el N29R19 para la escuela 25. 
Confirmar si debemos considerar el Listado de Materiales como válido. 
 
RTA PROINGED:    
 
Respondido en Circular N°4, consulta N°43. 

CONSULTA N°24 Respecto el contenido del sobre 2 se determina que “Se acompañará una 
póliza de Seguro de Caución, por Mantenimiento de la Oferta, por el 5 % del monto total de 
la Oferta (I.V.A. incluido)”. ¿La misma deberá ser conformada a nombre del FIDEICOMISO 
FITBA y deberán contener la leyenda “Fideicomiso FITBA, CUIT 30-71173625-1” con el 
domicilio respectivo del Fideicomiso FITBA en “Carlos Pellegrini N° 91 piso 8 C.A.B.A. como 
el resto de las pólizas? ¿Deberá tener cláusula de jurisdicción respecto este domicilio o 
respecto el domicilio de Proinged en La Plata? 

RTA PROINGED: De conformidad con lo indicado en el ARTÍCULO 8° del Pliego de la 
contratación que señala que: “Se acompañará una póliza de Seguro de Caución, por 
Mantenimiento de la Oferta, por el 5​% del monto total de la Oferta (I.V.A. incluido), la cual 
será reintegrada al momento de la firma de la Carta Oferta respectiva. La póliza deberá 
reunir los requisitos previstos en el artículo 16° del presente”. 

En relación a ello y tal como se indica en el citado artículo 16°, dicha Póliza de Seguro de 
Caución será extendida a favor del FIDEICOMISO FITBA y deberá contener la leyenda 
“Fideicomiso FITBA, CUIT 30-71173625-1 ” con el domicilio respectivo del Fideicomiso 
FITBA en “Carlos Pellegrini N° 91 piso 8  C.A.B.A. ”. 

La póliza de seguro de caución por mantenimiento de la oferta, debe estar constituida de tal 
modo que ante la configuración de un siniestro haga ejecutable dicha póliza en forma 
directa contra la aseguradora sin limitaciones ni exigencias que impidan u obstaculicen su 
ejecución. 

 

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y  
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 02/2025.- 


