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CONSULTAS 
CONSULTA N°1 La circular 5 debería haberse efectivizado antes de haberse realizado la 
visita el pasado lunes, ya que la fecha límite que se había fijado al momento de prolongar 
los plazos de apertura y visita habían sido esos, por lo cual se estaría abriendo posibilidad a 
nuevas empresas que no se presentaron dicho día.  
Si entendemos bien, las empresas que participaron de la visita realizada deberían ser las 
únicas con capacidad para ofertar la licitación. 

RTA PROINGED:  
De acuerdo a los principios que rigen los procedimientos de contrataciones, esta parte ha 
prorrogado el plazo de presentación de ofertas, lo que implica naturalmente que los plazos 
para el resto de las cuestiones también se amplían.  
De este modo, y de acuerdo a los principios que rigen el accionar de PROINGED se 
persigue y propugna la más amplia participación y concurrencia de oferentes. Asimismo y 
conforme el Pliego, el que se puede adquirir hasta el último día, se indica que serán  
consideradas todas las ofertas que se presenten en la Licitación y que reúnan  los requisitos 
de admisibilidad exigidos.  

CONSULTA N°2 Por lo que indicaron en la visita del día de hoy, solo se podrán adjudicar 2 
instalaciones. En ese caso a pesar de licitar por las 5 ¿Se podrá emitir la garantía de 
mantenimiento de oferta por el monto que de la suma de los 2 renglones de mayor valor? 

RTA PROINGED: 
Respecto a la primera consulta deberá estarse a lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales (art. 20 y sgtes.) y el Pliego de Condiciones Particulares (art. 13 ) 
relacionado con la Adjudicación. En atención a la segunda pregunta de la presente consulta, 
deberá estarse a lo respondido en la Circular 2, consulta N°1. 

 

 



 
CONSULTA N°3 En lo correspondiente a lo mencionado en “ANEXO I LOCALIZACIÓN Y 
POTENCIAS” del presente pliego de bases y condiciones, y en lo expresado en el punto 3. 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES ; 3.2.14. Baterías de Litio: 
“El oferente deberá proveer baterías de Litio con sus cables y terminales adecuados para la 
potencia del sistema a instalar sobre Racks. Cada Rack deberá contener, además de las 
baterías, el módulo de monitoreo y control (BMS). 
La capacidad nominal del banco de baterías deberá ser tener una relación kWh/kWp de 
entre 2 y 2,5, según las especificaciones de los sistemas a proveer. 
Las baterías de litio seleccionadas, deberán estar homologadas como aptas para su uso por 
el fabricante del Controlador (Manager) e Inversor Cargador seleccionados.” 
Consultamos: ¿No aplicaría lo expresado en el punto 3 de las características específicas de 
las instalaciones?, por ende ¿no sería necesaria la provisión de las mismas? 

RTA PROINGED:  
Solo será necesaria la provisión de las baterías de litio en los parques Pehuen Có y San 
Cayetano, ya que son los únicos parques con acumulación. Por el contrario, para los 
parques Pipinas, 16 de Julio y Alberti no aplican. 

CONSULTA N°4 En cuanto a lo mencionado en el punto 3.2.2. Estructuras de soporte; En la 
visita de Alberti se mostró un lote de materiales estructurales, perfiles y accesorios 
disponibles ¿podrían enviarnos (en caso de que existan a disposición materiales 
estructurales, perfilería existente, materiales de instalación, etc.) el inventario 
correspondiente para poder perfeccionar los cálculos de materiales? 
 
RTA PROINGED:  
La cantidad de paneles aptos para uso son 2458. 
Con respecto a los perfiles, los mismos fueron desarmados por 900 kWp, por lo que se 
entiende que habría elementos suficientes para esta instalación. 

CONSULTA N°5 Según lo mencionado en el punto 3.2.12.6. 3.2.13. Sistema de limpieza de 
paneles: “Set de cepillos no abrasivos con mangos extensibles de longitud tal que permita la 
limpieza de las filas superiores de paneles.”; y según lo conversado en la visita de obra, 
entendemos la posibilidad de instalar más de 1 fila superior adicional por cada fila de 
módulos/paneles, inclusive en este punto también se logra interpretar “....de las filas 
superiores de paneles...”, de esta manera; Consultamos: ¿cuantas hileras/filas de paneles 
se contemplan instalar hacia arriba? 
 
RTA PROINGED:  
El espacio solicitado de cada predio fue proyectado con sombras entre filas 
correspondientes a dos paneles verticales. 

 

 



 
CONSULTA N°6 En lo correspondiente a lo expresado en el punto 3.2.12.2 Iluminación 
exterior y vías de acceso “El Adjudicatario deberá proveer los materiales y equipos, e 
instalar los mismos a fin de asegurar la iluminación exterior adecuada del parque solar y sus 
vías de acceso. También deberá proveer e instalar en el parque solar y sus accesos un 
sistema de iluminación de emergencia que pueda funcionar a partir de producido un corte 
de energía eléctrica.“ Consultamos: La iluminación del parque ¿se instalará sobre 
columnas/postes de luz de qué altura? ¿puede ser palmera o caño? 
 
RTA PROINGED:  
La luminaria del parque se instalará sobre postes de aproximadamente 4 m de altura y 
deberá ser de material de caño.  

CONSULTA N°7 En lo correspondiente a lo expresado en el punto 3.3. Repuestos “El 
Oferente deberá contemplar en su Oferta la provisión de repuestos, cuyo listado se detalla a 
continuación: 
●​ Paneles solares: Se deberá proveer el 1% de la potencia total instalada en concepto de 

repuesto. Los paneles de repuesto serán idénticos a los cotizados en la 
correspondiente Oferta. 

●​ Inversores de corriente: Se deberá proveer 1 (un) inversor adicional, de idénticas 
características que los que se instalarán, paneles de reposición e inversor adicional”. 

Consultamos: En el caso del Parque de Alberti ¿hay que cotizar dichos repuestos? 

RTA PROINGED:  
Solo se deberá proveer repuestos por los inversores. 

CONSULTA N°8 En el predio 16 de Julio, quien se encarga de hacer la vinculación desde la 
línea existente hasta el ingreso al parque solar? 

RTA PROINGED:  
La cooperativa es la responsable de realizar la extensión de la línea existente al 
transformador. 

CONSULTA N°9 Considerando las especificaciones del pliego respecto a cableado, sala de 
control y su propósito entre otras; nuestra consulta tiene que ver con si lo anterior 
condiciona el diseño de la planta en cuanto a ubicación de los inversores en la planta y los 
tableros de CC para el conjunto de strings asociados a cada inversor, impactando también 
potencialmente las distancias de cableado AC y caídas de tensión o si el diseño puede ser 
el que más óptimo consideremos? 

RTA PROINGED: 
El diseño de las instalaciones corre por cuenta del contratista. Los mismos deberán ser 
verificados al momento de la obra con sus cálculos correspondientes. 

 

 



 
CONSULTA N°10 En lo correspondiente a la consulta Nº 21 existente en la Circular nº 4 
anteriormente enviada, donde se expresa:”...puesta a tierra no deberá estar unificada”, y en 
lo conversado en la visita de obra donde se aclaró poner electrodos de puesta a tierra por 
cada stream sin paralelizar; entendemos: que esto va en detrimento de la reglamentación 
AEA vigente donde se pide la unificación de las masas para lograr su equipotencialidad, y 
que por ende concluimos/ consultamos: ¿Debería estar unificado todo el potencial a tierra? 

RTA PROINGED: 
La puesta a tierra deberá ser unificada en cada subsistema de la instalación. Podrán 
presentar la instalación de Puesta a Tierra unificada para todo el sistema, siempre que se 
verifique en cálculos. 

CONSULTA N°11 En cuanto a las dimensiones de los componentes del cerco perimetral, 
indica puntualmente medidas de los mismos, existe una tolerancia +/- porcentual en las 
medidas que sea aceptable, por ejemplo los postes en lugar de 10x10 sean de 9x9 ya que 
los moldes de nuestra fabrica tienen dichas dimensiones. 

RTA PROINGED: 
Se admite una tolerancia no superior al 10% en las medidas de los componentes 
correspondientes al cerco perimetral. Las mismas serán verificadas en la ingeniería 
presentada al momento de la contratación.  

CONSULTA N°12 ¿Es necesario que los transformadores en los parques sean instalados 
en biposte o se puede colocar sobre platea de hormigón? 

RTA PROINGED: 
Los puestos de transformación se instalarán según el tipo de transformador ofertado, a 
saber: 

●​ Transformados tipo ONAN: Se instalará en plataforma biposte los mismos deberán 
contar con un sistema de sujeción y protección anti vandalismo. 

●​ Transformadores tipo Seco: Se instalarán sobre platea de hormigón en una sala a 
instalación se realizará en una caseta con todas las medidas de seguridad y 
protecciones necesarias para este tipo de instalaciones. 

●​ Como oferta alternativa se podrá presentar la instalación de transformadores en 
centros de transformación compactos. 

CONSULTA N°13 Dentro de la circular 4, consulta 26, se hace referencia sobre un sistema 
de conectividad; esto no estaba dentro del alcance del pliego. Si es así, por favor enviar 
más detalles de los cumplimientos a concretar de este punto. 

RTA PROINGED: 
Los equipos y sistemas (inversores, CVM B-150, etc) deberán estar conectados a internet 
para hacer el seguimiento del funcionamiento del sistema desde su puesta en marcha hasta 
la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

 



 
CONSULTA N°14 Según el punto 3.2.10 del pliego, entendemos que no se requiere sistema 
de control centralizado tipo SCADA y que se debe dejar disponible puertos de comunicación 
Ethernet para la recolección de datos de todos los sistemas en un Switch. Por favor 
confirmar. 

RTA PROINGED: 
La provisión, instalación y conexión del analizador de redes Circutor CVM B-150 forma para 
un sistema de adquisición de datos que tiene instalado PROINGED. 

CONSULTA N°15 ¿Aceptan soluciones con PCS y baterías contenerizadas aptas para 
exterior? 

RTA PROINGED: 
La propuesta técnica deberá ser propuesta por el oferente. En el caso de estos sistemas 
mencionados, se deberá verificar la seguridad y sostenibilidad de los sistemas en las 
ubicaciones establecidas.  

CONSULTA N°16 ¿Aceptan una solución con inversores de baterías y acoplamiento solar 
en CA? Es decir, un sistema con inversores (PCS) dedicados para la carga/descarga de 
baterías e inversores fotovoltaicos grid tie conectados en paralelo en la barra de CA. 

RTA PROINGED: 
La propuesta técnica deberá ser propuesta por el oferente. En el caso de estos sistemas 
mencionados, se deberá verificar la seguridad y sostenibilidad de los sistemas en las 
ubicaciones establecidas.  

 
La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y  
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2025.- 
 

 


